铜材让空调更完美 

　　 由于空调系统的一些部件在运行时会产生凝结水，往往给微生物的繁殖创造了条件。比如在中央空调系统的末端装置风机盘管中，房间空调器中，微生物会在过滤网、换热器及冷凝水盘中大量繁殖，造成室内环境的二次污染。

　　根据国际铜业协会和相关公共卫生部门对房间空调器实际使用现场卫生情况调查，细菌、霉菌在空调系统中均存在不同程度地生长，无论中央空调末端、分体壁挂机及分体柜机空调，仍然检出大量的细菌，包括金黄色葡萄球菌、芽孢杆菌和军团菌等。

　　其中，金黄色葡萄球菌中产毒的金葡菌为致病菌能导致感染和炎症反应，空调系统中金黄色葡萄球菌平均检出水平在１０％左右，应引起高度重视。芽孢杆菌是条件致病细菌，检出率极高，达到８８％以上。军团菌在风机盘管中的检出率为１．７２％１／５８　而在家用空调的检出率为９．３８％（３／６７），军团菌会导致军团菌病，它是肺炎的一种。 

　　房间空调器的主要构件为风机、换热器、过滤网和凝结水盘等装置。在夏天进行能量交换时，室内换热器表面的温度通常为５～２０℃，为细菌繁殖的最佳温度区；加上冷凝水导致的潮湿微小环境，构成了各类微生物孳生理想场所。所以，过滤网、换热器和冷凝水盘变成居住房间的藏污纳垢之处，导致室内二次污染，并威胁人体健康。同时，就微生物危害而言，室内空气较室外空气有更大的危险性。

　　铜具有抗菌特性

　　抗菌通常具有以下列含义：（１）以生活环境中生息的细菌为对象，其效果可持续数年甚至数十年；（２）杀菌能力在通常杀菌水平之下，静菌水平之上；（３）能够长期保持生活环境的卫生性。根据成分的不同，抗菌剂可以分为天然、有机和无机三大类型。铜是优良的无机抗菌剂，原子量６３．５４，比重８．９２。铜抗菌的主要机理为：（１）接触反应，即抗菌制品中的铜离子与细菌接触反应后，造成微生物固有成分破坏或产生功能障碍。（２）光催化反应，在光的作用下，铜离子能起到催化活性中心的作用，激活水和空气中的氧，产生羟基自由基（．０Ｈ）和活性氧离子（Ｏ－２），短时间内破坏细菌的增殖能力而使细胞死亡，从而达到抗菌的目的。

　　铜离子有独特抑菌作用，在公共场所用铜结构件可防止细菌传播。从环境卫生角度，铜箔是空调换热器翅片用最佳抑菌材料；同时，建议积水盘和过滤网也采用铜材或镀铜工艺。

　　空调系统中离不开铜材

　　当前，《家用和类似用途电器的杀菌消毒通则》的相关国家标准已进入征求意见阶段。近年来，人们对空调系统的微生物孳生状况进行了进一步反思，为了防止微生物通过空调系统的传播，加强公共场所空调系统的卫生管理，空调系统的过滤网、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等宜采用抗菌材料或表面进行抗菌处理，并且使用的抗菌材料的抗菌性能耐久性应与相应的空调系统部件的有效寿命一致。 

　　针对铜的抑菌作用，日本已开发出空调紫铜过滤棉等新型过滤网材料。新型铜管铜翅片换热器的相关抑菌性能和优良传热性能也在研究中。例如，根据国际铜业协会和上海交通大学联合对房间空调器用换热器的传热性能计算机模拟分析表明：当用铜翅片代替铝翅片时，换热器的传热系数增加；当翅片厚度越小、翅片高度越大、空气侧换热系数越大时，全铜换热器相对于铜管铝片换热器的传热增强效果越明显。典型工况下，当翅片厚度为０．１ｍｍ、翅片高度为１５．０ｍｍ、制冷剂侧换热系数为４０００Ｗ／ｍ２／Ｋ、空气侧换热系数为８０Ｗ／ｍ２／Ｋ、翅片间距为１．６ｍｍ时，总传热系数的增强相对百分比为９．８８％。在所测试的工况范围内，当翅片厚度为０．０２ｍｍ、翅片高度为３０．０ｍｍ、制冷剂侧换热系数为５０００Ｗ／ｍ２／Ｋ、空气侧换热系数为６０Ｗ／ｍ２／Ｋ、翅片间距为１．６ｍｍ时，总传热系数的增强相对百分比可达２３．２７６％。 

　　展望前景，空调系统的换热翅片、过滤网和冷凝水盘等若能合理使用具有抗菌作用的铜，当能为保障人们健康作出贡献。
